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On this page you can change the password, reboot
the access poit, or reset al settings to their factory
defaults. If you have changed any settings it is
necessary to reboot the access point for the new
settings to take effect.
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Nastavení módů Brodge a Klient�
�
Mód Bridge


Zařízení A: 


Firmware: mód Bridge


Bezdrátový mód: Ad-Hoc


Zařízení B: 


Firmware: mód Bridge


Bezdrátový mód: Ad-Hoc�
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Mód Klient


Zařízení A: 


Firmware: mód Bridge


Bezdrátovýmód:Infrastructure


Zařízení B: 


Firmware: mód AP�
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Ujistěte se obě zařízení mají stejnou hodnotu ESSID a číslo kanálu











Nainstalujte nejdříve vaši síťovou kartu 


Zašroubujte anténu do příslušného konektoru


Připojte napájecí kabel a síťový LAN kabel do příslušných koenktorů


Zkontrolujte že ledka LAN svítí. Pokud je LAN port připojeý ale ledka nesvítí přesuňte switch II-X do polohy MDI/MDIX


Nastavte na vaší bezdrátovéSSID “802_11g” a kanál na hodnotu “1”


Konfigurace AP se provádí přes webový management, otevřete váš prohlížeč a zadáte “192.168.1.240”, ujistěte se že má váš počítač IP adresu ve stejné submasce (192.168.1.X)


Přihlašovací jméno a heslo jsou prázdné


Pokud potřebujete využívat mód Bridge nebo klient postupujte podle níže uvedéno návodu.





Kroky Instalace











LAN








Ujistěte se obě zařízení mají stejnou hodnotu ESSID a číslo kanálu





LED indikace�
Barva�
Stav�
Význam�
�
�
�
Power�
● zelená


�
svítí


nesvítí


�
zařízení je zapnuto�zařízení je vypnuto�
�
Status�
● zelená�
Svítí


bliká�
normální provoz


firmware upgrade�
�
�
Link�
● zelená


�
Svítí


bliká�
připojeno


přenos dat�
�
�
100M�
● zelená�
Svítí


nesvítí�
připojení 100Mbps


připojení 10Mbps nebo odpojeno�
�
�
FDX�
● zelená�
Svítí


nesvítí�
přenos v režimu Full Duplex


přenos v režimu Half Duplex�
�
�
Link�
● zelená





�
svítí


bliká�
bezdrátové připojení


bezdrátový přenos dat�
�
�
Ready�
● zelená





�
svítí


bliká�
bezdrátové připojení


vyhledávání bezdrátového zařízení�
�
�
Active�
● zelená


�
N/A�
�
�






LED Indikace





Deafultní IP adresa v módu AP je 192.168.1.240


Defaultní sumaska sítě 255.255.255.0


Defaultní přihlašovací jméo a heslo je prázdné.  


Defaultní SSID je 802_11g


Defaultní kanál je 1


DHCP klient je defaultně vypnutý


Defaultní IP adresa v módu Bridge je 192.168.1.241


Tlačítko reboot na AP je pouze pro standartní reset. Pro nastavení továrních hodnot použijte program “setdefault.exe” dostupný na přiloženém CD v adresáři Utility





WL-5420AP využívá rozdílné verze firmware pro módy AP nebo Bridge. Deafaultně je v zařízení firmware pro mód AP.


Obě verze firmware jsou dostupné na přiloženém CD v adresáři “utility”


AP+WPA.bin: firmware módu AP (default)


Bridge.bin: firmware módu Bridge 


Pokud potřebujete využívat mód Bridge, upgradujte pomocí webového managementu a souboru  “Bridge.bin” 


Po upgradu na mód Bridge, se změní IP adresa z 192.168.1.240 na 192.168.1.241


Pro detailní vysvětlení funkcí AP si prostudujte manuál na přiloženém CD.





Důležité informace






















































































AP jsou standartně distribuovány s firmware v módu AP.  Pokud využíváte mód bridge/client, musíte změnit firmware z přiloženého CD.


Otevřte webový management


Vyberte tabulku “Admin” 


Zvolte “upgrade system firmware”, klikněte na “Browse” a vyberte “utility -> Bridge.bin”  z CD. 


Kliněte na tlačítko “Upload”. Upgrade může trvat až  60 sekund. Nezavírejte okno prohlížeče dokud procedura neskončí.


Po dokončení počkejte 10 až 15 sekund. IP adresa v módu Bridge se změní na hodnotu 192.168.1.241


Po upgrade firmware otevřte webový management a v tabulce “Admin” zadejte ” Reset to Factory defaults”.  


Nyní je váš AP nastaven v módu Bridge/Client.
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